
L E G E N D A

Notas :

    1 - Eletrodutos Não Cotados Serão de 3/4".

4xCSU4P

SU 27 a 30

Cabo secundário

UTP, quatro pares.

pavimento

superior

identificação dos

cabos

quantidade de

cabos

Tomada para rede de lógica, baixa, 30cm.

Centro para distribuição de rede lógica (CDL), eixo a 2,20m do piso

EXISTENTE.

Indicação de mudança de nível.

Eletroduto em posição alta.

Eletroduto posição baixa, 30 cm.

Perfilado metálico 38x38mm instalada em posição alta.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

RJ-45 JACK CATEGORIA 6

CAIXA 4X2"

PONTO PARA DADOS/VOZ

PT SU AT1 02 

Nº do Ponto

Identificação do Rack

Etiqueta de Identificação

Identificação do Pavimento

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E TOMADAS DE CABEAMENTO

XX XX XX

Nº CIRCUITO.

TIPO DE CONDUTORES

CABO UTP

CONECTOR

ANILHAS NYLON

XX

U4 0P 01

Nº CIRCUITO.

TIPO DE CONDUTORES

CABO UTP

CONECTOR

ANILHAS NYLON

SC

85 6 741 2 3

PT SU AT1 01

PC

AT1

8U

2xRJ45

PT SU 01

quantidade de tomadas de lógica

ponto de telecomunicação - pavimento superior - numeração

PERGOLADO

A: 113,36m²

GFF

CALÇADA

coberta

BFA

CALÇADA

coberta

BFA

CISTERNA

A: 24,55 m²

BGI

CALÇADA

coberta

BFA

2xRJ45

PT SU 10

PT SU 11

2xRJ45

PT SU 01

PT SU 02

2xRJ45

PT SU 05

PT SU 06

1xRJ45

PT SU 09

1xRJ45

PT SU 07

1xRJ45

PT SU 08

2xRJ45

PT SU 12

PT SU 13

2xCSU4P

TE 10 e 11

3xCSU4P

TE 09 a 11

2xCSU4P

TE 12 e 13

3xCSU4P

TE 05 a 07

2xCSU4P

TE 05 e 06

9xCSU4P

TE 05 a 13

2xCSU4P

TE 01 e 02

CX21

CXPAS

Instalar em nível diferente em

relação às instalações elétricas.

#
3
8
x
3
8

#38x38

Caixa de passagem embutida

na parede.

Eletroduto embutido no piso.

2xCSU4P

TE 12 e 13

Ponto de conexão

do aterramento.

Ponto de conexão

do aterramento.

Ponto de conexão

do aterramento.

Cabo de

aterramento,

6mm².

5xCSU4P

TE 09 a 13

6xCSU4P

TE 08 a 13

9xCSU4P

TE 05 a 13

13xCSU4P

TE 01 a 13

2xCSU4P

TE 03 e 04

2xRJ45

PT SU 03

PT SU 04

2xCSU4P

TE 10 e 11

PC

AT1

8U

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA                                                                                 .

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

PRANCHA:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Cedenir

01/01

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
LÓGICA 535,20 m²

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA

DATA:

Junho/2019

ESCALA:

1/50

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

Telefone: (55) 3226-6630
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